
Flansch-Rückschlagklappe (Sturmklappe) Art. 04-010.1
PN1

DIN HNA-Bflange storm valve

Gehäuse: Sphäroguss
Innenteile: Rotguss
Sitzdichtung: NBR
Temperaturbereich: -10°C - 80°C

Body: nodular cast iron
Inner parts: gunmetal
Seat sealing: NBR
temperature range: -10°C - 80°C

DN x DN1 H1 B L øD øk n x ød øD1 øk1 n1 x ød1 kg
50 x 80 90 360 180 165 125 4 x 18 200 160 8 x 18 13
65 x 100 100 370 200 185 145 4 x 18 220 180 8 x 18 15
80 x 125 108 385 215 200 160 8 x 18 250 210 8 x 18 28
100 x 150 130 460 260 220 180 8 x 18 285 240 8 x 22 35
125 x 175 152 530 290 250 210 8 x 18 315 270 8 x 22 45
150 x 200 176 580 330 285 240 8 x 22 340 295 8 x 22 55
200 x 250 180 610 425 340 295 8 x 22 395 350 12 x 22 72

Andere Ausführungen:
Art.-Nr. 04-010 Stahlguss 
Art.-Nr. 04-010.2 Rotguss
Art.-Nr. 04-010.6 G-CuSn10
Ohne Feststellvorrichtung DIN 87101-A auf
Anfrage

other types:
art.-no. 04-010 cast steel 
art.-no. 04-010.2 gunmetal
art.-no. 04-010.6 zincfree bronze
without locking device acc. to DIN 87101-A
on request.

Alle Angaben sind unverbindlich und bleiben technischen Änderungen vorbehalten.

All data are not binding and subjected to change without notice.
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